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D25899/D25901/D25941

DEWALT  DEWALT

   D25899 D25901 D25941

 V 

 Hz

 A 7.2 8.5 8.9

 W 1,510 1,510 1,600

 min-1 2,040 1,040-2,040 1,620

 J 25 5-25 30.6

  SDS-max ® SDS-max ® 19mm hex

  12 12 12

 kg 10

   D25899 D25901 D25941

LPA 19 98 68 )A(Bd 

LWA 201 001 001 )A(Bd 

3 3 3 Bd K 

triax  EN 60745

 a h = m/s2 12 7.9 8.8

s/m K 2 1.5 1.7 1.5

 EN 60745  2000/14/EC

11 13.4

220 220 220

60 60 60
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ภาษา ไทย

เครื่องสกัดทำลายคอนกรีต 

D25899/D25901/D25941

ขอแสดงความยินดี!
คุณไดเลือกใชเครื่องมือไฟฟาของ DEWALT ดวยประสบการณยาวหลายป ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหมๆ 
ทำให DEWALT เปนหน่ึงในเครื่องมือไฟฟาที่นาเชื่อถือท่ีสุดสำหรับกลุมผูใชเครื่องมือไฟฟาระดับมืออาชีพ

ขอมูลทางดานเทคนิค
   D25899 D25901 D25941

แรงดันไฟฟา โวลต 220-240 220-240 220-240
ความถี่ Hz 50/60 50/60 50
กระแสไฟฟา A 7.2 8.5 8.9
กำลังไฟเขา วัตต 1,500 1,500 1,600
อัตรากระแทก นาที-1 2,040 1,040-2,040 1,620
แรงกระแทก J 25 5-25 30.6
ที่จับอุปกรณ  SDS-max® SDS-max® SDS-max®

ตำแหนงดอกสกัด  12 12 12
น้ำหนัก กก. 10 11 13.4

   D25899 D25901 D25941

LpA (แรงดันเสียง) dB(A) 86 89 91
LWA (กำลังเสียง) dB(A) 100 100 102
ความไมแนนอน K dB 3 3 3

คารวมของการสั่นสะเทือน (triax vector sum) ตามมาตรฐาน EN 60745:
การสกัด, คาการปลอยแรงสั่นสะเทือน ah = m/s2 12 7.9 8.8
ความไมแนนอน K m/s2 1.5 1.7 1.5

คำจำกัดความ: ขอแนะนำดานความปลอดภัย 

คำจำกัดความดานลางอธิบายถึงระดับความรุนแรงของ 
ความอันตรายที่ใชเรียกสัญลักษณตางๆ โปรดอานคูมือและ 
ทำความเขาใจกับสัญลักษณเหลานี้

อันตราย: หมายถึงสถานการณที่กอใหเกิด 
อันตรายไดอยางฉับพลัน ซ่ึงหากไมระวัง 
จะทำใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได
คำเตือน: หมายถึงสถานการณที่มีแนวโนมวา 
อาจจะกอใหเกิดอันตราย ซึ่งถาไมระวัง  
สามารถทำใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได
ขอควรระวัง: หมายถึงสถานการณที่มี 
แนวโนมวาจะกอใหเกิดอันตราย ซึ่งถาไมระวัง 
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลาง

ขอควรระวัง: การใชงานในกรณีที่ไมมี 
สัญลักษณแจงเตือนความปลอดภัย หมายถึง 
สถานการณที่มีแนวโนมวาจะกอใหเกิด 
อันตราย ซึ่งถาไมระวัง อาจทำใหทรัพยสิน 
ชำรุดเสียหายได

แสดงถึงอันตรายจากการถูกไฟฟาดูด 

แสดงถึงอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม

คาที่วัดไดตามมาตรฐาน EN 60745 และ 2000/14/EC

19mm hex



คาการปลอยแรงสั่นสะเทือนที่ระบุไว ไดรับการตรวจวัดตาม 
วิธีการทดสอบมาตรฐาน และอาจนำมาใชเพื่อเปรียบเทียบ 
เครื่องมือชนิดหนึ่งกับเครื่องมืออีกชนิดหน่ึง

คาการปลอยแรงสั่นสะเทือนที่ระบุไว อาจนำมาใชสำหรับการ
ประเมินผลเบ้ืองตนของการสั่นสะเทือนก็ได

คำเตือน: คาการปลอยแรงสั่นสะเทือนใน 
ระหวางการใชงานจริงของเครื่องมือไฟฟาอาจ
แตกตางจากคาที่ระบุไว โดยขึ้นอยูกับวิธีการ 
ใชเครื่องมือ ซึ่งอาจนำไปสูการประเมินคา 
การสั่นสะเทือนที่ต่ำเกินไป เม่ือใชเครื่องมือ 
เปนประจำในลักษณะดังกลาว

ควรนำคาระดับการสั่นสะเทือนที่ไดรับในชวงเวลาการทำงาน
ที่กำหนดมาใชในการประเมินคาดวยในขณะปดสวิตชเครื่องมือ 
และขณะปลอยใหเครื่องทำงานแตไมไดใชงานใดๆ นอกเหนือ
จากชวงเวลาการกระตุนการทำงาน

เนื่องจากอาจสงผลใหระดับการสั่นสะเทือนลดลงอยางมาก 
สำหรับระยะเวลาการทำงานโดยรวม

คำเตือน: ใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อการ 
ปองกันเสียงดัง

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ 
โปรดอานคูมือการใชงานเลมนี้

คำเตือนดานความปลอดภัยท่ัวไปจากการใช 
เคร่ืองมือไฟฟา

คำเตือน! อานคำเตือนและคำแนะนำดาน 
ความปลอดภัยทั้งหมด การไมปฏิบัติตามคำ 
เตือนและคำแนะนำเหลานี้อาจทำใหถูกไฟดูด 
เกิดเพลิงไหมและ/หรือบาดเจ็บสาหัสได

จัดเก็บเอกสารคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว 
เพื่อการอางอิงในภายหลัง

คำวา “เครื่องมือไฟฟา” ในคำเตือน หมายถึงเครื่องมือไฟฟา 
ที่ทำงานผานสายเมน (มีสาย) หรือแบตเตอรี่ (ไมใชสาย)

1) ความปลอดภัยในบริเวณท่ีทำงาน
 ก)  รักษาความสะอาดและจัดใหมีแสงสวางเพียงพอ 

ในบริเวณท่ีทำงาน บริเวณท่ีคับแคบหรือมืดทำใหเกิด 
อุบัติเหตุได

 ข)  หามใชเครื่องมือไฟฟาในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด 
เชน เม่ือมีของเหลวไวไฟ แกส หรือ ฝุนละออง  
เครื่องมือไฟฟาจะทำใหเกิดประกายไฟที่อาจทำใหเกิด
ละอองไฟหรือเปลวไฟข้ึนได

 ค)  ระวังไมใหเด็กเล็กและคนเดินผานไปมาเขาใกล 
ในขณะที่ใชงานเครื่องมือไฟฟา สิ่งรบกวนอาจทำให
คุณเสียสมาธิได

2) ความปลอดภัยทางไฟฟา
 ก)  ปลั๊กไฟของเครื่องตองเปนชนิดเดียวกับเตารับ หาม 

ดัดแปลงปลั๊กไมวาจะดวยวิธีใด หามใชตัวแปลงกับ 
เครื่องมือไฟฟาที่ตอสายดิน ปลั๊กที่ไมมีการดัดแปลง 
และเตารับชนิดเดียวกันจะชวยลดความเส่ียงจาก 
การถูกไฟดูด

 ข)  หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวที่ตอสายดิน เชน ทอ 
หมอน้ำ เตาหุงตม และตูเย็น มีความเส่ียงเพิ่มขึ้น 
ที่จะถูกไฟดูดหากรางกายเปนสื่อเชื่อมตอลงดิน

 ค)  อยาใหเครื่องมือไฟฟาถูกฝนหรือเปยกน้ำ น้ำที่เขา 
เครื่องมือไฟฟาจะทำใหความเส่ียงในการถูกไฟดูด 
เพิ่มขึ้น

 ง)  ระวังอยาใหสายไฟชำรุด หามใชสายไฟเพื่อหิ้ว ดึง 
หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟา เก็บสายไฟใหพนจาก 
ความรอน น้ำมัน ของมีคม หรือชิ้นสวนที่กำลัง 
เคลื่อนที่ สายไฟท่ีชำรุดหรือพันกันเปนการเพิ่มความ 
เสี่ยงจากการถูกไฟดูด 

 จ)  เมื่อใชเครื่องมือไฟฟากลางแจง ใหใชสายพวงที ่
เหมาะสมสำหรับการใชงานกลางแจง ใชสายไฟท่ี 
เหมาะสำหรับการใชงานกลางแจงเพื่อลดความเส่ียง 
ในการถูกไฟดูด 

 ฉ)  หากไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชเครื่องมือไฟฟาใน 
บริเวณท่ีชื้นแฉะได ใหใชอุปกรณปองกันไฟฟาสะสม 
(RCD) ที่จัดให ใช RCD เพื่อลดความเส่ียงจากการ 
ถูกไฟดูด

3) ความปลอดภัยสวนบุคคล
 ก)  ต่ืนตัวและมีสมาธิกับส่ิงท่ีคุณกำลังทำ รวมท้ังใชสามัญ 

สำนึกในขณะท่ีกำลังใชงานเคร่ืองมือไฟฟา หามใช 
เครื่องมือไฟฟาในขณะท่ีคุณกำลังเหน่ือยลาหรือ 
ไดรับอิทธิพลจากยา แอลกอฮอล หรือการรักษา 
บางอยาง การขาดความระมัดระวังในการใช 
เครื่องมือไฟฟาแมชั่วขณะหนึ่งอาจทำใหบาดเจ็บ 
สาหัสได

 ข)  ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล สวมอุปกรณปองกัน 
ดวงตาเสมอ อุปกรณปองกัน เชน หนากากกันฝุน 
รองเทานิรภัยกันลื่น หมวกนิรภัย หรืออุปกรณปองกัน 
เสียงดังสำหรับสภาพท่ีเหมาะสมจะชวยลดอาการ 
บาดเจ็บสวนบุคคล

 ค)  ปองกันเครื่องทำงานโดยไมไดตั้งใจ สวิตชตองอยูใน
ตำแหนงปดกอนเสียบปลั๊กของเครื่องเขากับแหลง 
จายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่ ยกหรือหิ้วเครื่องมือ  
การยกเคร่ืองมือไฟฟาในขณะท่ีนิ้วอยูที่สวิตช หรือใช 
เคร่ืองมือไฟฟาท่ีสวิตชเปดอยู อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

 ง)  ถอดกุญแจปรับแตงหรือประแจออกกอนเปดสวิตช 
เครื่องมือไฟฟา ประแจหรือกุญแจที่เสียบคาไวกับ 
ชิ้นสวนที่กำลังหมุนของเครื่องมือไฟฟาอาจทำให 
ไดรับบาดเจ็บได

ภาษา ไทย
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 จ)  หามยืนเขยงเทาขณะใชเครื่อง ควรยืนในทาที่ 
เหมาะสมและสมดุลตลอดเวลา เพื่อชวยในการ 
ควบคุมเครื่องมือไฟฟาไดดียิ่งขึ้นในสถานการณที่ 
ไมคาดคิด

 ฉ)  แตงกายใหเหมาะสม หามสวมเส้ือผาหลวมหรือใส 
เครื่องประดับ รวบผม ชายเส้ือ และถุงมือใหหาง 
จากชิ้นสวนที่กำลังหมุน เสื้อผาที่หลวมหรือยาว 
รุมราม เครื่องประดับ หรือผมที่ยาวอาจเขาไปพัน 
กับชิ้นสวนที่กำลังหมุน 

 ช)  หากมีอุปกรณสำหรับเก็บฝุนและรวบรวมเศษไม  
ตองเชื่อมตออุปกรณเหลานั้นและนำมาใชงานอยาง 
เหมาะสม การใชอุปกรณเกบ็ฝุนจะชวยลดอันตราย 
ที่เกี่ยวของกับฝุนได

4) การใชและการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟา
 ก)  หามฝนใชเครื่องมือไฟฟา เลือกใชเครื่องมือไฟฟาที่

ถูกตองตรงกับลักษณะการใชงานของคุณ เครื่องมือ 
ไฟฟาที่ถูกตองยอมทำงานไดดีกวาและปลอดภัยกวา 
ในอัตราที่เครื่องมือไดรับการออกแบบมา

 ข)  หามใชเคร่ืองมือไฟฟาถาสวิตชเปดปดเคร่ืองไมทำงาน 
เครื่องมือไฟฟาที่ไมสามารถควบคุมผานสวิตชได 
มีอันตรายและตองสงซอม

 ค)  ถอดปลั๊กของเครื่องมือไฟฟาออกจากแหลงจายไฟ 
และ/หรือ แบตเตอรี่กอนทำการปรับแตง เปลี่ยน 
อุปกรณเสริม หรือจัดเก็บ มาตรการเพื่อความ 
ปลอดภัยเชิงการปองกันนี้จะชวยลดความเสี่ยงในการ
เผลอเปดเครื่องใหทำงานโดยไมไดตั้งใจ

 ง)  เก็บเคร่ืองมือไฟฟาที่พรอมใชงานไวใหพนมือเด็ก  
และไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมคุนเคยกับเครื่องมือ 
ไฟฟาหรือคำแนะนำเหลานี้เปนผูใชเครื่องมือ  
เครื่องมือไฟฟาจะเปนอันตรายหากอยูในมือผูใช 
ที่ไมมีความชำนาญ

 จ)  บำรุงรักษาเคร่ืองมือไฟฟา ตรวจสอบการวาง 
ตำแหนงหรือการตอชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ จุดเชื่อมตอ 
ชิ้นสวนและสภาพอ่ืนๆ ที่อาจสงผลตอการทำงาน 
ของเครื่องมือไฟฟา หากชำรุดเสียหาย ใหสงซอม 
กอนนำมาใช อุบัติเหตุมากมายเกิดจากเครื่องมือ 
ไฟฟาที่มีระบบการดูแลรักษาไมดีพอ

 ฉ)  เคร่ืองมือตัดตองคมและสะอาดอยูเสมอ เครื่องมือ 
ตัดท่ีผานการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมและมีขอบสำหรับ 
งานตัดที่คม จะไมคอยเกิดปญหาและควบคุมไดงาย

 ช)  ใชเคร่ืองมือไฟฟา อุปกรณเสริมและชุดอุปกรณตางๆ 
ใหสอดคลองกับคำแนะนำเหลานี้ โดยพิจารณาถึง 
สภาพการทำงานและงานที่ทำเปนสำคัญ การใช 
เครื่องมือไฟฟาทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว 
อาจทำใหเกิดอันตรายได
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5) การบริการ
 ก) ใหชางซอมที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูซอมเครื่องมือ 

และใชอะไหลแทเทาน้ัน ซึ่งจะชวยรับประกันไดวา 
เครื่องมือไฟฟายังมีความปลอดภัยอยู

คำแนะนำดานความปลอดภัยเพิ่มเติม 
สำหรับเครื่องสกัดทำลายคอนกรีต 

•  สวมอุปกรณปองกันการฟง การอยูกับเสียงดังมากๆ  
อาจทำใหสูญเสียความสามารถในการไดยิน

•  ใชมือจับเสริมที่ใหมาพรอมกับเครื่อง การสูญเสียการ 
ควบคุมเครื่องอาจทำใหไดรับบาดเจ็บได  

•  จับเคร่ืองมือไฟฟาท่ีพ้ืนผิวสวนท่ีใชจับซ่ึงมีฉนวนปองกัน 
ในขณะใชงานเคร่ืองซึ่งเครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสาย
ไฟที่ซอนอยูหรือสายไฟของตัวเครื่องเอง อุปกรณเสริม 
ที่ใชกับงานตัดที่สัมผัสกับสายไฟ “ที่มีไฟฟา” อาจทำให
สวนที่เปนโลหะของเคร่ืองมือท่ีถูกสัมผัส “มีไฟฟา”  
และทำใหผูใชเครื่องถูกไฟดูดได  

•  ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุที่เจาะไมรบกวนการใชไฟฟา 
หรือแกส และมีการตรวจสอบตำแหนงแลวโดยบริษัท 
ที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค 

•  จับที่ดามจับของเครื่องมือใหมั่นคงตลอดเวลา อยาใช 
เครื่องมือทำงานใดๆ โดยไมจับเครื่องมือดวยมือท้ังสอง
ขาง การใชเครื่องมือนี้ดวยมือขางเดียวจะทำใหสูญเสีย
การควบคุม การเจาะทะลุหรือการเจาะเขาวัสดุที่แข็ง 
อยางเชน เหล็กเสน อาจกอใหเกิดอันตรายไดเชนกัน  
โปรดขันมือจับเสริมดานขางใหแนนกอนใชงาน 

•  ดอกสกัดตองยึดเขาในตำแหนงดีแลวกอนการใชงาน 
เครื่องมือ 

•  ในสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น หรือเม่ือไมมีการใชเคร่ืองมือ 
ตอเนื่องเปนเวลานาน ใหเปดเครื่องทำงานโดยไมมีภาระ 
โหลดเปนเวลาหลายนาทีกอนการใชงาน 

•  เมื่อทำงานเหนือพื้นราบ ตรวจสอบใหแนใจวาบริเวณ 
ดานลางไมมีสิ่งกีดขวาง 

•  หามสัมผัสดอกสกัดหรือสวนที่อยูใกลกับดอกสกัดทันที 
หลังการใชงาน เนื่องจากช้ินสวนเหลานี้อาจมีความรอน 
สูงและอาจทำใหผิวหนังไหมได

•  ควรปรับสายไฟไปทางดานหลังทุกครั้ง ใหหางจาก 
ดอกสกัด

•  อยาใชงานเคร่ืองมือนี้ตอเนื่องเปนเวลานาน แรงสั่น 
สะเทือนที่เกิดจากการตอกกระแทก อาจทำใหเกิด 
อันตรายตอมือและแขนของคุณ ใชถุงมือเพื่อดูดซับ 
แรงส่ันสะเทือนบางสวน และจำกัดแรงส่ันสะเทือน 
โดยหยุดเครื่องเปนระยะๆ



รายการสวนประกอบบรรจุภัณฑ
สิ่งของในบรรจุภัณฑไดแก:

เครื่องสกัดทำลายคอนกรีต 1 เครื่อง
มือจับเสริมดานขาง 1 ชิ้น
ดอกสกัดปลายแหลม (D25901, D25941) 1 อัน
กลองพลาสติก 1 กลอง
สารหลอลื่นดอกสกัด (D25901, D25941) 1 หลอด
คูมือการใชงาน 1 เลม
ภาพแยกชิ้นสวนอุปกรณ 1 ชิ้น

• ตรวจสอบรองรอยความเสียหายของเครื่องมือ ชิ้นสวน 
หรืออุปกรณเสริม ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสง

•  อานและทำความเขาใจคูมือเลมนี้กอนการใชงาน

คำอธิบาย (ภาพ 1) 
เครื่องสกัดทำลายคอนกรีต DEWALT นี้ไดรับการออกแบบ 
มาเพื่อการใชงานอยางมืออาชีพ

a. สวิตชเปด/ปด

b. มือจับดานหลัง

c. หนาปดควบคุมแรงกระแทกแบบอิเล็กทรอนิกส

d. ปลอกกำหนดตำแหนงดอกสกัด

e. ที่จับอุปกรณ/ปลอกล็อค

 f. มือจับเสริมดานขาง

วัตถุประสงคในการใชงาน
เคร่ืองสกัดทำลายคอนกรีต D25899, D25901 และ D25941 
สำหรับงานหนัก ออกแบบมาเพื่อการใชงานสำหรับการเจาะ 
การสกัด และการถากคอนกรีต อิฐ กอนหิน และวัสดุปูนอื่นๆ 
ที่เปนงานหนัก

หามใชในบริเวณท่ีเปยกชื้น หรือมีของเหลวไวไฟหรือแกส 
อยูในบริเวณดังกลาว

เคร่ืองสกัดทำลายคอนกรีตสำหรับงานหนักเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือ 
ไฟฟาสำหรับมืออาชีพ หามใหเด็กสัมผัสกับเครื่องมือไฟฟา 
นี้ ผูใชที่ไมมีประสบการณมากอน ตองไดรับการแนะนำ 
ในขณะใชเครื่องมือนี้

ความเสี่ยงสะสม 

• แมจะปฏิบัติตามขอกำหนดดานความปลอดภัยท่ีเก่ียวของ 
และใชอุปกรณนิรภัย แตยังไมสามารถหลีกเลี่ยงความ 
เสี่ยงสะสมบางประเภทได 
ความเสี่ยงเหลานั้นไดแก: 
– ความบกพรองในการไดยินเสียง 
– ความเสี่ยงจากการสูดดมฝุนละออง 
– ความเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการใชงาน 
 ติดตอกันเปนเวลานาน 
– ความเสี่ยงที่จะเกิดรอยไหมเน่ืองจากอุปกรณเสริม 
 ท่ีรอนขึ้นในระหวางใชงาน
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คุณสมบัติซอฟทสตารท – D25901, D25941
คุณสมบัติซอฟทสตารท ทำใหอัตรากระแทกเกิดขึ้นชาลง  
ดังนั้นจึงปองกันดอกสกัดหรือปลายจากการ “กระดอน”  
ไปมาบนผิวปูนเมื่อเร่ิมเดินเครื่อง

ตัวควบคุมแรงสั่นสะเทือนแบบแอ็คทีฟ – 
D25901, D25941
ตัวควบคุมแรงสั่นสะเทือนแบบแอ็คทีฟทำหนาที่ดูดซับแรง 
สั่นสะเทือนที่สะทอนมาจากการตอกกระแทกใหลดนอยลง  
การลดระดับการส่ันของมือและแขนใหต่ำลง จะชวยใหรูสึก 
สบายขึ้นเมื่อใชเครื่องมือเปนเวลานาน และยังชวยยืดอายุ 
การใชงานของเครื่องดวย

ตัวควบคุมแรงกระแทกแบบอิเล็กทรอนิกส – 
D25901 เทานั้น (ภาพ 1)
ตัวควบคุมแรงกระแทกแบบอิเล็กทรอนิกส (c) มีขอดี 
ดังตอไปนี้:

•  สามารถใชอุปกรณเสริมขนาดเล็กลงไดโดยไมเสี่ยงตอ 
 การแตกหัก

•  ลดการแตกหักเมื่อสกัดวัสดุที่ออนหรือแตกงาย

•  สามารถควบคุมเคร่ืองมือไดดีเย่ียมเพ่ือการสกัดท่ีแมนยำ

ความปลอดภัยทางไฟฟา 

มอเตอรไฟฟาออกแบบมาเพื่อใชกับแรงดันไฟฟาขนาดเดียว 
เทานั้น ตองตรวจสอบกำลังไฟเพื่อใหตรงกับแรงดันไฟฟา 
บนแผนแสดงพิกัดเสมอ

เครื่องมือ DEWALT ใชระบบฉนวนสองชั้น 
ที่ตรงตามมาตรฐาน EN 60745 จึงไมจำเปน 
ตองใชสายดิน

คำเตือน: หามใชกระจุบไฟ (Light Socket)

หามตอลวดท่ีมีไฟฟา (L) หรือลวดไฟกลาง (N) 
เขากับสลักกราวดที่ปรากฏเปนตัว E หรือ 

คำเตือน: ตองใชงานอุปกรณ 115 โวลต  
ผานหมอแปลงเดี่ยวแบบมีอุปกรณปองกัน  
พรอมทั้งแผนสายดินระหวางขดลวดหลัก 
และรอง

การใชสายพวง 

ถาจำเปนตองใชสายพวง ควรใชสายพวงท่ีผานการรับรองและ 
เหมาะสมกับกำลังไฟเขาของเคร่ืองมือนี้ (ดูขอมูลทางเทคนิค)

ขนาดของส่ือนำไฟฟาต่ำสุด คือ 1.5 มม.2 เมื่อใชอุปกรณ 
มวนเก็บสายไฟ ใหคลายสายไฟออกจนหมดกอน นอกจากนี้ 
ใหดูอางอิงตารางตอไปนี้
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การประกอบและการปรับแตง
คำเตือน: กอนการประกอบและการปรับแตง 
ใหถอดปลั๊กเครื่องมือทุกครั้ง

คำเตือน: สวมถุงมือขณะเปลี่ยนอุปกรณเสริม
เสมอ ชิ้นสวนโลหะบนเคร่ืองมือและอุปกรณ 
เสริมอาจมีความรอนสูงในระหวางการทำงาน

การใสและการถอดประกอบอุปกรณเสริม 
SDS-max® – D25901 (ภาพ 2, 3)
เคร่ืองมือน้ีใชดอกสกัด SDS-max® (โปรดดูกรอบเล็กในภาพ 3 
ซึ่งแสดงภาพตัดขวางของกานดอกสกัด)

ควรใชอุปกรณเสริมเฉพาะท่ี DEWALT แนะนำใหใชรวมกับ 
ผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน

1. ทำความสะอาดและหลอลื่นกานดอกสกัด

  ขอควรระวัง: หามทาสารหลอล่ืนท่ีเครื่องมือ

2. ใสดอกสกัดลงในที่จับอุปกรณ/ปลอกล็อค (e) กดและ 
 หมุนดอกสกัดเล็กนอยจนกระทั่งปลอกล็อคเขาใน 
 ตำแหนง

3. ลองดึงดอกสกัดออกเพื่อตรวจสอบวาดอกสกัดล็อคอยู 
 ในตำแหนงถูกตองแลว สำหรับคุณสมบัติการเจาะตอก  
 ดอกสกัดจะตองเคลื่อนตามแนวแกนไดหลายเซนติเมตร 
 เมื่อล็อคอยูในท่ีจับอุปกรณ
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4. การถอดประกอบดอกสกัด ใหดึงที่จับอุปกรณ/ 
 ปลอกล็อค (e) กลับ แลวดึงดอกสกัดออกจากท่ีจับ 
 อุปกรณ

การใสและการถอดประกอบอุปกรณเสริม 
Hex หกเหล่ียม 19 มม. – D25941 (ภาพ 4, 5)
เคร่ืองมือน้ีใชดอกสกัดท่ีมีกาน Hex หกเหล่ียมขนาด 19 มม. 
(โปรดดูกรอบเล็กในภาพ 5 ซ่ึงแสดงภาพตัดขวางของกาน 
ดอกสกัด Hex)

ควรใชอุปกรณเสริมเฉพาะท่ี DEWALT แนะนำใหใชรวมกับ 
ผลิตภัณฑน้ีเทาน้ัน

1. ทำความสะอาดและหลอล่ืนกานดอกสกัด

  คำเตือน: หามทาสารหลอล่ืนท่ีเครื่องมือ

2. ดึงท่ีจับอุปกรณ/ปลอกล็อค (e) กลับ จากน้ันปรับรอง (g)  
 ใหตรงกับเครื่องหมายสีเหลือง (h) แลวใสกานดอกสกัด 
 ลงในที่จับอุปกรณ ปลอยปลอกล็อค

3. ลองดึงดอกสกัดเพื่อตรวจสอบวาดอกสกัดล็อคอยูใน 
 ตำแหนงถูกตองแลว สำหรับคุณสมบัติการเจาะตอก  
 ดอกสกัดจะตองเคล่ือนตามแนวแกนไดหลายเซนติเมตร 
 เมื่อล็อคอยูในท่ีจับอุปกรณ

4. การถอดประกอบดอกสกัด ใหดึงที่จับอุปกรณ/ 
 ปลอกล็อค (e) กลับ แลวดึงดอกสกัดออกจากท่ีจับ 
 อุปกรณ

การกำหนดตำแหนงของดอกสกัด (ภาพ 6)
ดอกสกัดสามารถกำหนดและล็อคตำแหนงไดถึง 12 ตำแหนง

1. ใสดอกสกัดตามวิธีที่อธิบายขางตน

2. หมุนปลอกกำหนดตำแหนงดอกสกัด (d) ในทิศทาง 
 ตามลูกศรจนกระทั่งดอกสกัดอยูในตำแหนงที่ตองการ

การตั้งคาหนาปดควบคุมแรงกระแทก 
แบบอิเล็กทรอนิกส – D25901 (ภาพ 1)
หมุนหนาปด (c) ไปยังระดับท่ีตองการ ย่ิงตัวเลขสูงข้ึน 
แรงกระแทกก็ย่ิงสูงข้ึน เม่ือมีการต้ังคาหนาปดจาก «1» (ต่ำ) 
ถึง «7» (เต็มกำลัง) เคร่ืองมือจะมีความสามารถมากข้ึนและ 
ปรับไดสำหรับการใชงานท่ีแตกตางกันหลายอยาง

การต้ังคาท่ีจำเปนเปนเร่ืองของประสบการณ ตัวอยางเชน

• เมื่อสกัดวัสดุที่ออนหรือแตกหักงาย หรือเมื่อตองการ 
 ใหมีการแตกหักนอยท่ีสุด ใหตั้งคาหนาปดเปน «1»  
 หรือ «2» (ต่ำ)

• เม่ือเจาะวัสดุท่ีแข็งข้ึน ใหต้ังหนาปดเปน «7» (เต็มกำลัง)

 ขนาดของส่ือนำไฟฟา (มม.2) พิกัดของสายไฟ (แอมแปร)
 0.75 6
 1.00 10
 1.50 15
 2.50 20
 4.00 25
ความยาวของสายไฟ (ม.)
   7.5 15 25 30 45 60
 แรงดันไฟฟา  แอมแปร  พิกัดของสายไฟ (แอมแปร)
 115  0 – 2.0     6  6 6 6 6 10
  2.1 – 3.4     6  6 6 6 6 15
  3.5 – 5.0     6  6 10 15 20 20
   5.1 – 7.0     10  10 15 20 20 25
          7.1 – 12.0     15  15 20 25 25 –
         12.1 – 20.0     20  20 25 – – –
 230        0 – 2.0     6  6 6 6 6 6
   2.1 – 3.4     6  6 6 6 6 6
  3.5 – 5.0     6  6 6 6 10 15
  5.1 – 7.0     10  10 10 10 15 15
          7.1 – 12.0     15  15 15 15 20 20
         12.1 – 20.0     20  20 20 20 25 –



การติดตั้งและการปรับมือจับเสริมดานขาง 
(ภาพ 7)
มือจับเสริมดานขาง (f) สามารถติดตั้งไวที่ดานหนาของ 
เครื่องมือเพื่อใหเหมาะสมสำหรับท้ังผูใชที่ถนัดมือซายและ
มือขวา

  คำเตือน: ใชงานเครื่องมือโดยมีมือจับเสริม 
  ดานขางติดตั้งอยางถูกตองเสมอ

1. คลายหัวจับของมือจับเสริมดานขาง (g)

2. เลื่อนชุดมือจับเสริมดานขางเขาในเครื่องมือ โดยให 
 แหวนเหล็ก (h) อยูในบริเวณติดตั้ง (X) ตำแหนงที่ถูก 
 ตองของมือจับเสริมดานขางอยูระหวางสวนหัวและ 
 ตรงกลางของทอ

3. ปรับตั้งมือจับเสริมดานขาง (f) จนถึงมุมที่ตองการ

4. เลื่อนและหมุนมือจับเสริมดานขางไปยังตำแหนงที่ 
 ตองการ

5. ล็อคมือจับเสริมดานขางเขาในตำแหนงโดยการขันหัวจับ 
 ใหแนน (g)

วิธีการใชเครื่อง
คำเตือน:
•  ทำตามคำแนะนำดานความปลอดภัยและ 

ขอกำหนดท่ีใหเสมอ

•  ระวังตำแหนงของระบบทอน้ำและสายไฟ

•  ออกแรงกดไปยังเคร่ืองมือประมาณ 20 - 30 กก. 
การออกแรงกดมากเกินไป ไมไดชวยใหสามารถ 
สกัดไดเร็วข้ึน แตยังเปนการลดประสิทธิภาพของ 
เคร่ืองมือ และทำใหเคร่ืองมีอายุการใชงานส้ันลง 
อีกดวย

การเปดและปดสวิตช (ภาพ 1)
การเปดสวิตช: ตั้งสวิตชเปด/ปด (a) ไปท่ีตำแหนง 1
การปดสวิตช: ตั้งสวิตชเปด/ปด (a) ไปท่ีตำแหนง 0

การเจาะ การถาก และการขุดรอง (ภาพ 1)
1. เลือกดอกสกัดที่เหมาะสม จากน้ันทำความสะอาดและ 
 หลอลื่นกานดอกสกัด

2. ใสดอกสกัดและตรวจสอบวาดอกสกัดล็อคอยูในตำแหนง 
 ถูกตองแลว

3. ตั้งระดับแรงกระแทกที่ตองการ

4. ติดตั้งและปรับมือจับเสริมดานขาง (f) และตรวจสอบ 
 ใหแนใจวาขันแนนแลว

5. จับเครื่องมือที่มือจับท้ังสอง (b, f) และเปดสวิตช  
 ในตอนนี้ เครื่องมือจะทำงานอยางตอเนื่อง

6. ปดสวิตชเครื่องมือทุกครั้งเมื่อทำงานเสร็จแลวและกอน 
 ดึงปลั๊กออก

ภาษา ไทย

ดอกสกัดชนิดตางๆ มีจำหนายเปนอุปกรณเสริม

ควรใชอุปกรณเสริมเฉพาะที่ DEWALT แนะนำใหใชรวมกับ
ผลิตภัณฑนี้เทานั้น

การบำรุงรักษา
เครื่องมือไฟฟา DEWALT ออกแบบมาเพื่อใหสามารถใชงาน 
ไดอยางยาวนานตอเนื่องดวยการบำรุงรักษานอยท่ีสุด การ 
ทำงานที่สรางความพึงพอใจอยางตอเนื่องจะข้ึนอยูกับการ 
ดูแลรักษาเครื่องมือท่ีเหมาะสมและการทำความสะอาดอยาง 
สม่ำเสมอ

• เครื่องมือนี้ผูใชไมสามารถซอมเองได โปรดนำเครื่องมือ 
 ไปยังศูนยบริการ DEWALT ที่ไดรับอนุญาต เมื่อใชงาน 
 เครื่องมือมาแลวประมาณ 100 ชั่วโมง หากมีปญหาเกิด 
 ข้ึนกอนกำหนดดังกลาว ใหติดตอศูนยบริการ DEWALT  
 ที่ไดรับอนุญาต

การบำรุงรักษาอุปกรณเสริม (ภาพ 8)
การบำรุงรักษาอุปกรณเสริมในเวลาที่เหมาะสมเปนการ 
รับประกันผลลัพธในการใชงานที่ดีที่สุดและอายุการใชงาน 
อุปกรณเสริมที่มีประสิทธิภาพ

เจียรดอกสกัดบนแผนเจียร โปรดดูภาพ 8 สำหรับมุมที่ 
เหมาะสมของดอกสกัดตอไปนี้:

ดอกสกัดแบบพลั่ว (i)

ดอกสกัดแบบแบน (j)

ดอกสกัดปลายแหลม (k)

ดอกสกัดแบบตัวยู (l)

ดอกสกัดแบบกลวง (m)

ดอกสกัดแบบโกรงบด (n)

ดอกสกัดแบบฟนเลื่อย (o)

คำเตือน: ดอกสกัดเหลานี้สามารถเจียรใหมได 
ในจำนวนครั้งที่จำกัดเทานั้น ถามีขอสงสัย  
ใหติดตอตัวแทนจำหนายของคุณเพื่อขอ 
คำแนะนำ

คำเตือน: ตรวจสอบดูวาขอบตัดไมเปล่ียนเปน
สีมัวลงเนื่องจากการใชแรงดันมากเกินไป ซึ่ง 
อาจสงผลตอความแข็งของอุปกรณเสริม

การหลอลื่น
ไมตองใชสารหลอล่ืนเพิ่มเติมกับเครื่องมือไฟฟานี้
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การทำความสะอาด
คำเตือน: เปาส่ิงสกปรกและฝุนละอองท่ีสะสม 
ออกจากตัวเครื่องเปนประจำดวยลมแหง  
เน่ืองจากสิ่งสกปรกมักสะสมอยูภายในและ 
รอบๆ ชองระบายอากาศ สวมอุปกรณปองกัน
ดวงตาในขณะดำเนินการขั้นตอนนี้

คำเตือน: หามใชสารที่เปนตัวทำละลายหรือ 
สารเคมีที่มีฤทธ์ิกัดกรอนรุนแรงอ่ืนๆ ทำความ 
สะอาดชิ้นสวนของเครื่องมือที่ไมใชโลหะ  
สารเคมีเหลานี้อาจสงผลตอวัสดุที่ใชในช้ินสวน 
เหลานี้ ใชเฉพาะผาชุบน้ำสบูออนๆ เทานั้น  
อยาใหมีของเหลวคางอยูภายในเครื่อง  
หามจุมสวนใดๆ ของเครื่องมือลงในของเหลว

อุปกรณเสริม
คำเตือน: เน่ืองจากอุปกรณเสริมอื่นนอกเหนือ
จากท่ี DEWALT มีจำหนาย ไมไดผานการ 
ทดสอบรวมกับผลิตภัณฑน้ี จึงอาจเปนอันตราย 
หากใชอุปกรณเสริมดังกลาวรวมกับเครื่องมือนี้ 
ลดความเสี่ยงจากการไดรับบาดเจ็บดวยการใช
อุปกรณเสริมเฉพาะที่ DEWALT แนะนำใหใช 
รวมกับผลิตภัณฑนี้เทานั้น

โปรดติดตอตัวแทนจำหนายหากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
อุปกรณเสริมที่เหมาะสม

การบำรุงรักษาอุปกรณเสริม
การบำรุงรักษาอุปกรณเสริมในเวลาท่ีเหมาะสมเปนการ 
รับประกันผลลัพธในการใชงานท่ีดีท่ีสุดและอายุการใชงาน 
อุปกรณเสริมท่ีมีประสิทธิภาพ
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การปกปองสิ่งแวดลอม
การเก็บรวบรวมแบบคัดแยก หามท้ิงผลิตภัณฑนี้
รวมกับขยะในครัวเรือนปกติ

หากวันหน่ึงคุณพบวา จำเปนตองเปล่ียนผลิตภัณฑ DEWALT 
ของคุณ หรือถาเคร่ืองมือน้ีไมเปนประโยชนสำหรับคุณอีกตอไป 
อยาทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะในครัวเรือน โปรดจัดการกับ 
ผลิตภัณฑนี้เพื่อการเก็บรวบรวมแบบคัดแยก

การเก็บรวบรวมแบบคัดแยกสำหรับบรรจุภัณฑ
และผลิตภัณฑที่ใชแลวทำใหสามารถรีไซเคิล 
วัสดุและนำมาใชงานไดอีกครั้ง การนำวัสดุ 
รีไซเคิลมาใชใหมจะชวยปองกันมลพิษตอ 
สิ่งแวดลอมและลดความตองการวัตถุดิบ

ตามกฎระเบียบทองถ่ินอาจมีการจัดเตรียมสถานท่ีสำหรับการ
เก็บรวบรวมแบบคัดแยกอุปกรณไฟฟาท่ีใชภายในครัวเรือนไว 
ณ แหลงรับขยะของเทศบาล หรืออาจมีการรับอุปกรณใชแลว
จากผูคาปลีกในกรณีท่ีคุณซ้ือผลิตภัณฑช้ินใหม

DEWALT พรอมใหความสะดวกในการเก็บรวบรวมและ 
รีไซเคิลผลิตภัณฑ DEWALT เมื่อผลิตภัณฑเหลานั้นหมดอายุ
การใชงาน หากตองการรับบริการดังกลาวจากเรา โปรดสง 
ผลิตภัณฑของคุณคืนศูนยบริการท่ีไดรับอนุญาต ซึ่งจะทำ 
หนาที่เปนตัวแทนของเราในการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ

คุณสามารถตรวจเช็คศูนยบริการใกลบานที่ไดรับอนุญาต 
โดยติดตอไปท่ีสำนักงาน DEWALT ประจำพื้นท่ี ตามที่อยูที่
ใหไวในคูมือเลมนี้ หรือ คุณอาจตรวจเช็ครายช่ือศูนยบริการ 
DEWALT ที่ไดรับอนุญาต รวมท้ังรายละเอียดตางๆ ของ 
บริการหลังการขายไดทางอินเทอรเน็ต ที่:
www.2helpU.com
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